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EU-‘BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafien Verwendung in
explosionsgeféhrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBEXUQ9ATEX1051 | Ausgabe 1

[4]  Produkt: Versorgungsmodul SDVM125°%*
Typ: SD.211.XXX1.XX

[5] Hersteller: Sigmann Delta GmbH

[6]  Anschrift: Hauptstralle 53 16
74928 Huffenhardt
GERMANY

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser
Bescheinigung sowie den darin aufgeftihrten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in
Ubereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemafen
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Untersuchungs- und Prufergebnisse werden in dem vertraulichen Prufbericht 1B-17-3-0157
festgehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in
Ubereinstimmung mit folgenden Normen gewahrleistet:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012 und
EN 60079-31:2014.
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein ,X* hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen
Bedingungen fir die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten
sind.

[11] Diese EU-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich ausschlieBlich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fur den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser
Bescheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:
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(notifizierte Stelle Nummer 0637)
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Anlage

Bescheinigung Nummer IBExUOSATEX1051

Beschreibung des Produkts

| Ausgabe 1

Das Versorgungsmodul SDVM125% besteht aus einem Aluminiumgeh&use mit getrennten e- und i-
Anschlussraumen und der innerhalb der Sandkapselung eingebauten Elektronikplatine zur ei-
gensicheren Speisung von Geraten und Umsetzung digitaler Informationen.

Technische Daten
Umgebungstemperaturbereich:
Gehauseschutzart

Versorgungsstromkreise:
Typ SD.211.1XX1.XX
Typ SD.211.2XX1.XX
Typ SD.211.3XX1.XX

Datenstromkreise:

Typ SD.211.X0X1.XX (RS232)
Typ SD.211.X0X1.XX (RS422)
Typ SD.211.X1X1.XX (USB)

Nicht-Eigensichere Stromkreise

Bemessungsspannung Um

-25 °C bis +60 °C
IP 64 (EN 60529)
DC+12V +10 %

DC +24 V £25 %
AC 90 -253V, 50 - 60 Hz

DC +12V, 4 mA
DC +12V/-7V, 4 mA
DC +5V, 68 mA

AC 253V

Eigensichere Stromkreise in Ziindschutzart Ex ib lIC:

Version RS232/RS422 (Klemme X9, X10, X11; X12, X13)
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Typ SD.211.X001.XX SD.211.X011.XX SD.211.X021.XX
Uo 55V 49V 49V
lo 440 mA 440 mA 710 mA
Po (trapezférmig) 1,20 W (trapezférmig) 1.17 W (trapezférmig) 1,95 W
R 25Q 25Q 16 Q
Co 55 uF 113 uF 113 uF
Lo 0,1 mH 0.1 mH 0.1 mH
Version USB Typ SD.211.X111.XX
Klemme || X11...X13, Versorgung X9...X11, Daten
Uo 49V 49V
lo 440 mA 40 mA
Po (trapezférmig) 1,17 W (linear) 48 mW
R 250 246 Q
Co 113 uF 113 yF
Lo 0,1mH 0,1mH
Version USB Typ (High Power) SD.211.X121.XX
Klemme || X11...X13, Versorgung X9...X11, Daten
Uo 49V 49V
lo 710 mA 40 mA
Po (trapezférmig) 1,95 W (linear) 48 mW
R 16 Q 246 Q
Co 113 yF 113 yF
Lo 0,1mH 0,1 mH
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