IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

1] EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

[2] Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgematen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

[3] EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer:  IBEXU14ATEX1021 X

[4] Gerat; LSA+ Connection Box LSA+CB™
Typ SD. 315, %% **

[5] Hersteller: Sigmann DELTA GmbH

[6] Anschrift; Haupstrafle 53

74928 Hiiffenhardt
Deutschland

[7] Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Méarz 1994, bescheinigt,
dass das unter [4] genannte Gerat die in Anhang Il der Richtlinie festgelegten grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geréten zur be-
stimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erflllt.

Die Priifergebnisse sind in dem Prifbericht IB-14-3-001 vom 08.02.2016 festgehalten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstim-
mung mit EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2007 und EN 60079-31:2014.

[10] Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung

unter [17] hingewiesen.

[11] Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des fest-
gelegten Geréates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das In-
verkehrbringen dieses Gerates.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

& 1M2 Exeb! bzw.Exel Mb
&) 11 2G Ex eb IIC T6/T4 bzw. Ex e IIC T6/T4 Gb
& 112D Extb IIC T80 °C bzw. Ex tbIlIC T80 °C Db

20°C<T,<+60°C
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(Dipl.-Ing [FH] Henker)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[13] Anlage

[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU14ATEX1021 X

[156] Beschreibung des Gerétes
Die LSA+ Connection Box LSA+CB® besteht aus einem Ex-Gehé&use, Kabelverschraubungen,
Montageplatte und/oder einer Tragschiene und einer oder mehreren Leiterplatten mit LSA+ Klem-
men. Sie ist fur die Verbindung von Ethernet- oder Daten-Bus-Leitungen in explosionsgeféhrdeten
Bereichen vorgesehen.

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich -20 °C bis max. +60 °C
max. Oberflachentemperatur 80°C

Elektrische Werte

Nennspannung U, 32V

63 V (z.B. LSA-2x8+1x4ex v. Typ SD311.05xx.xx
und LSA-4x8ex v. Typ SD311.09XX.XX)

Nennstrom lmax 5 A je 8-fach Klemmen, 625 mA je Einzelader
AWG26 bis AWG22 (0,40 — 0,64 mm) eindrahtig

Schutzart gemall EN 60629 = IP64

[16] Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prifbericht 1B-14-3-001 dargelegt. Die Prif-
unterlagen sind Bestandteil des Prfberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung des Prufergebnisses:
Die Connection Box erfallt die Anforderungen an ein explosionsgeschitztes Gerét fur die Gerate-

gruppe |, Kategorie M2 sowie der Gerategruppe Il Kategorie 2G bzw. 2D.

Sicherheitstechnische Hinweise

- Die in den EG-Baumusterpriifbescheinigungen fur die Ex-Bauteile festgelegten Bedingungen
sind beim Einbau in die Gehause zu beachten.

- Die in der EG-Baumusterpriifbescheinigung genannten Werte sind Maximalwerte, die tatsachli-
chen elektrischen Werte werden durch die eingebauten Bauteile bestimmt.

- Der Umgebungstemperaturbereich, die maximale Oberflachentemperatur sowie die Tempera-
turklasse muss vom Hersteller in Abh#ngigkeit der verwendeten Bauteile festgelegt werden.

[17] Besondere Bedingungen .
- Fur Gehause und Fenster mit einem Oberflachenwiderstand > 10° Q) besteht die Gefahr elektro-
statischer Entladung. Sie diirfen nur feucht gereinigt werden und nicht in der Nahe von aufla-

denden Prozessen installiert werden.

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfiilit durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Im Auftrag Freiberg, 08.02.2016
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